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典型数据

 “长城”I-40℃变压器油（通用）GB 2536

项 目 质量指标 典型数据

最低冷态投运温度 (LCSET)，℃ -50 -50

功能特性

倾点，℃           ≯ -50 -58

运动黏度 (40℃ )，mm2/s ≯ 12 8.744

运动黏度 (-40℃ )，mm2/s ≯ 2500 1328

水含量，mg/kg    ≯ 40 20

击穿电压，kV 

   未处理油 ≮ 30 51

密度 (20℃ )，kg/m3 ≯ 895 836.2

介质损耗因数，90℃ ≯ 0.005 0.0010

精制 /

稳定特性

外观 清澈透明、无沉淀物和悬浮物

酸值 ( 以 KOH 计 )，mg/g ≯ 0.01 0.008

界面张力，mN/m    ≮ 40 44.3

腐蚀性硫 非腐蚀性 无腐蚀性

2- 糠醛含量，mg/kg  ≯ 0.1 ＜ 0.01

运行特性

氧化稳定性 (120℃，500h）

  总酸值 ( 以 KOH 计 )，mg/g

  油泥 ( 质量分数 )，% 

  介质损耗因数（90℃）

≯ 1.2

≯ 0.8

≯ 0.5

0.177

0.0113

0.0089

健康安全

和环保特性

(HSE）

闪点 ( 闭口 )，℃      ≮ 135 158

PCB 含量 ( 质量分数 )，% 检测不出 检测不出
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硅油变压器油

长城硅油变压器油是以聚二甲基硅氧烷为基础油的合成型电气绝缘油，具有良好的

绝缘性能、优异的高低温稳定性和化学稳定性，主要用作硅油变压器的绝缘和冷却

介质。根据 IEC1100 的分类标准，硅油变压器油属于 K3 类高燃点变压器油。

应用范围

◎	适用于电压等级为 10kV、25kV、35kV 等级的硅油变压器的绝缘和冷却介质，	

	 应用于低压配电站、高速动车组车载牵引变压器、风力发电机等场合

◎	使用温度范围：-40℃～ 180℃

性能特点

◎	在高低温环境下都具有良好的绝缘和冷却性能

◎	优异的热稳定性、化学稳定性、氧化稳定性，满足变压器油的终生使用寿命要求

◎	与固体绝缘材料相容性好

◎	高闪点和高燃点，具有自熄特性，防火等级提高

◎	油品生物降解性好，无毒无害

产品满足的规格

◎	IEC 60836

◎	ASTM D4652

◎	JISC 2320
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项 目 典型数据

运动黏度 (25℃ )，mm2/s 48.89

折光率 (20℃） 1.4044

密度 (20℃） 0.96390

酸值，mgKOH/g 0.01

击穿电压，kV 48.9

体积电阻 (90℃ )，Ω·m 5.372×1012

介质损耗 (90℃ )，% 0.002

典型数据





辅助系统 （26 - 36）
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4503 合成空气压缩机油

长城 4503 合成空气压缩机油采用特定组成合成基础油，并加入优质高效添加

剂精制而成的空气压缩机系统用润滑油。

应用范围

◎	适用温度范围：回转式压缩机 -30 ～ 110℃，往复式 -30 ～ 180℃，离心式

	 -30 ～ 80℃

性能特点

◎	优良的热氧化安定性和低的积炭倾向性，延缓高温下氧化变质

◎	蒸发损失小，油耗低

◎	优良的黏温和低温性能，保证压缩机在较宽温度范围内正常运转

◎	良好的油水分离性能，使空气中凝结于油的水分迅速分离

◎	良好的防锈抗腐蚀性能，防止压缩机部件腐蚀

◎	良好的润滑性能，减少压缩机磨损

◎	优异的性价比，使用寿命可达 3000 ～ 4000 小时

产品满足的规格

◎	执行标准：Q/SH303 0459—2011
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项 目 典型数据

黏度级别 32 46 68 100

运动黏度 (40℃ )，mm2/s 30.64 44.09 67.10 97.97

黏度指数 121 124 119 109

倾点，℃ -38 -36 -30 -27

闪点 ( 开口 )，℃ 232 246 247 260

抗乳化性，min 10 15 15 10

液相锈蚀试验 无锈 无锈 无锈 无锈

铜片腐蚀 (100℃ × 3h)，级 1b 1b 1b 1b

泡沫特性

( 泡沫倾向 / 稳定性 )，mL/mL

   24℃

   93.5℃

   后 24℃

0/0

10/0

0/0

0/0

10/0

0/0

10/0

10/0

10/0

10/0

20/0

10/0

老化特性试验 (B 法）

  蒸发损失，%

  康氏残炭增加，%

8.12

0.21

6.31

0.46

5.40

0.45

4.56

0.35

四球磨斑直径

(392N，60min)，mm
0.47 0.45 0.45 0.44

典型数据
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4506 合成压缩机油

长城 4506 合成压缩机油采用合成油为基础油，并加入极压、抗氧、抗腐蚀等

多种添加剂精制而成的空气压缩机系统用润滑油。

应用范围

◎	可广泛用于钢铁、水泥、化工、机械、电子、铁路等行业所用小、中、大型单	

	 级或多级往复式、回转式空气压缩机的润滑，特别适用于离心式和螺杆式压缩机

◎	适用温度范围：回转式压缩机-50～ 120℃，往复式-40～ 200℃，短期可达220℃

性能特点

◎	优异的热氧化安定性能，防止润滑油高温下变质

◎	良好的材料适应性，避免系统使用中出现泄漏

◎	优异的抗高温结焦和积炭性能，增强压缩机高温下工作的安全性

◎	优良的高低温性能，保证系统宽温度范围内正常运转

◎	良好的润滑性，保护压缩机，减少磨损

◎	优异的综合性能，保证压缩机系统长达 6000 ～ 8000 小时工作寿命

产品满足的规格

◎	上海某压缩机有限公司初装和售后服务用油
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项 目 典型数据

黏度级别 32 46 68 100

运动黏度 (40℃ )，mm2/s 31.1 46.5 64.7 97.7

黏度指数 130 127 138 138

酸值，mgKOH/g 0.16 0.20 0.17 0.19

凝固点，℃ ＜ -60 -58 -56 -48

闪点 ( 开口 )，℃ 252 260 270 272

抗乳化性，min 5 5 6 5

液相锈蚀试验 无锈 无锈 无锈 无锈

铜片腐蚀 (100℃ × 3h)，级 1b 1b 1b 1b

残炭，%  (m/m） 0.02 0.02 0.02 0.02

典型数据
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4502 合成压缩机油

应用范围

◎	中大型单级或多级往复式、回转式空气压缩机的润滑

◎	32 到 68 号主要适用于低、中压回转式压缩机，也可用于中、小型往复式压缩机

◎	100 到 220 号主要用于中、高压往复式压缩机及大型回转式压缩机

◎	适用温度范围：回转式压缩机-40～ 110℃，往复式-35～ 200℃，短期可达220℃

性能特点

◎	优良的高低温性能，保证系统宽温度范围内正常运转

◎	优异的热氧化安定性能，防止润滑油高温积碳和结焦，增强压缩机高温下工作	

	 的安全性

◎	优异的油泥与结焦物清洗功能，能有效清洗掉以前劣质空压机油在压缩机内形	

	 成的油泥与胶质

◎	优异的破乳化性能，它能防止油水乳化，便于从油池中分水，以延长油品的寿命

◎	优异的热传导性能，降低压缩机运行温度

◎	良好的材料适应性，避免系统使用中出现泄漏

◎	良好的润滑性，保护压缩机，减少磨损

产品满足的规格

◎	Q/SH PRD 0327—2013

◎	写入合肥通用机械研究所产品说明书

◎	写入浙江红五环机械有限公司产品说明书

◎	写入重庆气体压缩机厂有限责任公司产品说明书

◎	安徽蚌埠安瑞科压缩机有限公司配套材料技术认可

长城 4502 合成压缩机油采用合成油为基础油，并加入极压、抗氧、抗腐蚀等

多种添加剂精制而成的空气压缩机系统用润滑油。
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项 目
典型数据

32 号 46 号 68 号 100 号 150 号 220 号

运动黏度 (40℃ )，mm2/s 32.0 46.3 67.5 98.4 149.3 214.2

中和值，mgKOH/g 0.16 0.20 0.17 0.19 0.18 0.20

闪点 ( 开口 )，℃ 216 230 242 250 248 252

凝固点，℃ -59 -55 -52 -45 -45 -42

抗乳化性能，min 5 4.8 2.1 8 3.5 6.8

腐蚀

(T2Cu，100℃，3h)，级
1b 1b 1b 1b 1b 1b

残炭，% (m/m)

  氧化前

  氧化后

0.02

0.04

0.02

0.04

0.04

0.06

0.03

0.06

0.03

0.07

0.09

0.27

典型数据
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4524 合成冷冻机油

长城 4524 合成冷冻机油采用合成油为基础油，并加入极压、抗氧、抗腐蚀等

多种添加剂精制而成的制冷系统用润滑油。

应用范围

◎	广泛用于采用 R134a、R407c、R410 为制冷剂的地铁、高铁等空调制冷系统	

	 的润滑

◎	适用温度范围：-40 ～ 150℃，短期可达 170℃

性能特点

◎	优异的热氧化安定性能，防止润滑油高温下变质

◎	良好的材料适应性，避免系统使用中出现泄漏

◎	优良的制冷剂互溶性，保证制冷系统具有良好的热效率

◎	优良的高低温性能，保证系统宽温度范围内正常运转

◎	良好的润滑性，保护制冷压缩机，减少磨损

◎	优良的生物降解性，减少环境污染

◎	优异的综合性能，保证制冷系统长时间正常工作

产品满足的规格

◎	执行标准：Q/SH PRD 328—2010
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项 目
典型数据

32 46 68 100

运动黏度 (40℃ )，mm2/s 32.3 45.8 67.5 98.7

酸值，mgKOH/g 0.05 0.05 0.05 0.05

闪点 ( 开口 )，℃ 230 240 250 265

倾点，℃ -52 -45 -37 -31

水含量，ppm 65 65 65 65

腐蚀 (T2Cu，100℃，3h)，级 1b 1b 1b 1b

与 R134a 的临界溶解温度，℃ -33 -25 -23 -12

典型数据
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4529 合成冷冻机油

应用范围

◎	采用R134a、R410a、R404a、407c、R22、CO2冷媒的工业制冷机械螺杆机、

	 离心机等

性能特点

◎	优异的黏温性能

◎	良好的热稳定性和化学稳定性

◎	抗磨性极佳

◎	低吸湿性，防毛细管堵塞

◎	与 R134a、R410a、R407c、R22 等相溶性极佳

◎	不水解，无腐蚀

产品满足的规格/认证

◎	Q/SH303 449—2010		

◎ 烟台冰轮、一汽认证

通常作适用 R134a 的冷冻机油时会遇到与冷媒的相分离不好、吸水性强等问题。相

分离不好会使压缩机的润滑性变差，影响空调的制冷性能；吸水太多会导致水分对

空调膨胀阀的冰堵。长城 4529 合成冷冻机油（即冷冻机油）即是继酯型冷冻机油

走向市场后所开发的新型冷冻机油，采用改性PAG为基础油，经多道工序精制而成，

在国内具领先水平。除用于 R134a 以外，也适用于 R410a、R407c、R404a、CO2、

R22 等冷媒。
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项 目
典型数据

46 68 100 150

运动黏度，mm2/s

  100℃

  40℃

10.71

49.50

14.5

67.90

20.83

102.9

28.0

151.5

黏度指数 215 216 219 223

酸值，mgKOH/g 0.05 0.05 0.05 0.05

闪点 ( 开口 )，℃ 210 211 215 218

倾点，℃ -43 -43 -45 -42

铜腐蚀 (100℃，3h)，级 1a 1a 1a 1a

水分，mg/kg 95 98 96 87

典型数据
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铁路机车风窗玻璃清洗剂

长城铁路机车风窗玻璃清洗剂能够快速有效去除风窗玻璃表面的污垢，可减少橡

胶条和挡风玻璃之间的摩擦，有效延长雨刮器的使用寿命，对金属、橡胶、漆面

等无任何腐蚀。

应用范围

◎	适用于机动车风窗玻璃的清洗

◎	适用于铁路机车风窗玻璃的清洗

性能特点

◎	具有良好的清洁性能，可有效去除风窗玻璃表面的污垢

◎	可减少橡胶条和挡风玻璃之间的摩擦，有效延长雨刮器的使用寿命

◎	采用优质的低泡型表面活性剂，显著降低清洗液的泡沫，增强其清洗效果 

◎	对金属、橡胶、树脂等均可提供优异的腐蚀抑制保护 

◎	良好的储存稳定性和使用稳定性

产品满足的规格

◎	GB/T 23436—2009

◎	Q/SH303 0638—2014

典型数据

项 目 典型数据

外观 无分层、沉淀现象

气味 无异味

PH 值 (25℃） 6.83

冰点，℃                    不高于 -11

最低使用浓度下的洗净力 试后玻璃的明净程度应与标准液相同

低温稳定性 (-30℃±2℃，8h） 无结晶性沉淀物

高温稳定性 (50℃±2℃，8h） 无结晶性沉淀物



制动系统 （37 - 40）
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TF-800 硅油

长城 TF-800 硅油采用改性硅油为基础油，添加多种添加剂精制而成。

应用范围

◎	主要应用于铁路机车制动装置上制动阀的润滑和密封

性能特点

◎	具有优异的高低温性能

◎	具有良好的橡胶适应性，可有效的防止橡胶的收缩及硬化

◎	具有优异的黏温性能

产品满足的规格

◎	执行标准：Q/SH303 0452—2014

典型数据

项 目 典型数据

外观 无色透明液体

运动黏度 (25℃ )，mm2/s 825.4

闪点 ( 开口 )，℃ 256

密度 (20℃ )，kg/m3 980.0

酸值，mgKOH/g 0.02

凝点，℃ -67

腐蚀 (T3 铜片，100℃，3h) 合格

橡胶适应性 (70℃，24h)，% (V/V) 2.63
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GP-9 硅脂

长城 GP-9 硅脂采用无机稠化剂稠化高级合成油，并加入多种添加剂制成，是专

为铁路车辆 120 制动阀门的阀件润滑与密封开发的。

应用范围

◎	专用于铁路车辆制动阀阀件的辅助密封与润滑。也可用于其他与橡胶接触的	

	 设备润滑与防护

◎	使用温度范围：-50 ～ 120℃

性能特点

◎	使用温度范围广：能够克服南北温差，冬夏温差，真正满足车辆运行的需要

◎	增强的粘附性能：对制动阀件起到优良的辅助密封作用，杜绝漏气和串气

◎	良好的润滑性能：使阀件运动灵活，降低磨损，延长阀件使用寿命

◎	对橡胶的影响小：与铁路系统制动阀中所用的各种类型橡胶制件相容

◎	防锈性好：有效避免阀件受潮湿空气、腐蚀性介质引起的腐蚀

◎	抗水，耐冲刷；遇水不分解，不流失，能够抵抗高压气流的冲刷

◎	稠度适宜：便于使用

◎	产品不含铅及其他对人体有害的物质

产品满足的规格

◎	执行标准：Q/SH303 288—2007

典型数据

项 目 典型数据

滴点，℃   330

工作锥入度，0.1mm 295

腐蚀 (T3 铜，100℃，3h） 合格

相似黏度 (-50℃，10s-1)，Pa.s   325

橡胶重量变化率 (70℃，24h)，％ 0.23
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机车车辆制动缸 89D 润滑脂

长城机车车辆制动缸 89D 润滑脂采用羟基硬脂酸皂稠化合成油，加入高效添加剂

而制成，是专为铁路车辆制动缸密封及润滑研制的高性能润滑脂。

应用范围

◎	适用于铁路机车车辆的制动系统制动缸润滑

◎	使用温度范围：-50℃～ 120℃

性能特点

◎	良好的剪切安定性，确保了长期使用中不甩油

◎	突出的低温性能，在极寒情况下能保持低的启动力矩

◎	优良的橡胶相容性能，能够保持制动缸橡胶皮碗的耐寒持久性能和质量性能

产品满足的规格

◎	执行标准：TB/T 2788—1997

典型数据

项 目 典型数据

工作锥入度，0.1mm 315

滴点，℃                      187

延长工作锥入度 (10 万次 )，0.1mm       341

腐蚀 (45 号钢，100℃，3h) 合格

相似黏度 (-50℃，10s-1)，Pa.s 1349

橡胶浸脂后吸油增重率

(70℃，24h)，％       
6.85
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PRODUCT  MANUAL   产品手册 40

制
动
系
统

89M 毛毡浸润脂

长城 89M 毛毡浸润脂采用羟基硬脂酸锂皂稠化合成油，并加入高效添加剂而

制成，是专为铁路车辆制动系统毛毡浸润研制的高性能润滑脂。

应用范围

◎	适用于铁路车辆的制动系统           

◎	使用温度范围：-50 ～ 120℃

性能特点

◎	良好的浸润性，与毛毡亲和力强，确保长期使用

◎	优良的润滑性能，保证了制动系统的安全运转

产品满足的规格

◎	执行标准：Q/SH303 334—2004

典型数据

项 目 典型数据

外观 棕红色至褐色均匀油膏

工作锥入度，0.1mm 393

相似黏度 (-50℃，10s-1)，Pa.s 336

滴点，℃               177

氧化安定性 (99℃，100h，758kPa)

压力降，kPa        
8

橡胶浸脂重量变化率 (70℃，24h)，％               6.95


